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YJS-3
绝缘油水溶性酸测试仪产品

说明书
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Wuhan Ulke Power Equipment Co.,Ltd.

使用产品之前，请仔细阅读本说明书！
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概 述

YJS-3绝缘油水溶性酸测试仪产品(比色法)是根据中华人民共和国国家标准

GB/T 7598-2008 运行中变压器油水溶性酸测定法及相关标准设计制造。采用大

屏幕液晶显示,利用微处理器控制,可以根据用户的设定条件自动完成加热、恒温、

振荡、取样、测试等功能，可以一次性测量三个样品，大大缩短了用户的测试时

间，并且本仪器带有 RS232C接口可与计算机通讯。

仪器的主要技术性能

1. 测量范围： pH= 3.6~7.0

2. 最小显示单位： 0.1

3. 恒温精度： ±5℃

4. 正常使用条件

a）环境温度： （5～40）℃

b）相对湿度： ≤75％RH

c）供电电源： AC220V±22V, 50Hz±1Hz

5. 外形尺寸：650*440*420

6. 重量：45kg

仪器结构

1——箱盖 2——出液针头 3——测试杯 4——液晶显示器

5——键盘 6——打印机
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使用说明

● 开机前准备过程：

1. 量取 50mL 待测油样于 250mL 锥形瓶内，加入刚煮沸过的蒸馏水 50mL，盖

好锥形瓶的配套瓶塞并放入仪器相应槽内，接好相应连接管，再用固定杆

卡紧，最后将箱盖盖好。

2. 固定好指示剂托盘（仪器右侧面），将溴甲酚绿和溴甲酚紫指示剂分别放

入对应位置，并接好对应的连接管。

3. 安装好指示剂蠕动泵软管压块（仪器右侧）。

● 键盘说明：键盘包括数字键 0～9，确定键，返回键，上下箭头和 F1、F2

键共 17 个键。数字键用来修改参数，箭头键用来选择菜单，确定键、返回

键为功能键，F1、F2 为调试键。利用上下箭头选择要设置的项，通过数字

键来进行数值的设定操作。设置完成后直接按返回键退出自动保存。

● 将仪器接好电源，仪器外壳可靠接地，打开电源开关。

● 开机后首先显示的是：公司名称和仪器的名称，稍后进入主操作界面，共有

5个选项如图 1所示：

参数设置 酸度测定

系统校准 数据浏览

开始试验 管路清洗

图 1

参数设置----是设置恒温振荡的参数，点击参数设置可进入参数设置界面（图

2）。

振荡时间—单位为分钟；静置时间—单位为分钟；加热温度—单位

为℃；（通常选用默认值）； 时钟设置—利用上下箭头选择到时钟设
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振荡时间 05

静置时间 10

加热温度 75

时钟设置

图 2
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置项后按确定键进入时钟调整界面。时钟设置可参照上面参数设置。

开始试验——是本仪器的中心部分，选中此选项按确定键后进入（图３）界面。

在此界面下通过上下箭头可以选择需要测量的杯位号，根据提示语句，

在该位置按下相应的数字键就可以对实验的杯数进行设定（是或否），

按〈F1〉键可以选择“自动测试 I”、“溴甲酚紫”、“溴甲酚绿”、“自

动测试Ⅱ”三种测试方式，然后按下〈确定〉键就开始整个实验过程，

包括加热、振荡、静置、抽液、测量、数据存储、打印整个试验过程，

实验过程中按照界面提示操作。

注：自动测试 I：为先用溴甲酚紫作指示剂，如果测试失败，则提示换杯，

然后使用溴甲酚绿作指示剂进行测试；

自动测试Ⅱ：为先用溴甲酚绿作指示剂，如果测试失败，则提示换杯，

然后使用溴甲酚紫作指示剂进行测试；

溴甲酚紫：为使用溴甲酚紫作指示剂，即是测试失败，也不会提示换

杯；

溴甲酚绿：为使用溴甲酚绿作指示剂，即是测试失败，也不会提示换

杯。

图 3

酸度测定——本操作可以直接对试样进行测试。一般用来对标准缓冲液的测

定，用以确定仪器是否应该进行校准。如需打印按 F1 键，按确

认键继续酸度测定。

数据浏览——测试的结果保存后，也可以通过数据浏览来对测试结果进行查阅

和打印。

系统校准——是生产过程中对仪器标定操作的专用选项。进入后请按返回键。

1号位 是 自动测试 I

2号位 是 自动测试 I

3号位 是 自动测试 I

请选择杯位 0—为否 1—为是

按 F1键选择测试方式
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管路清洗----可以对油样管路进行清洗，请按照界面提示进行清洗操作。

pH 指示剂配制方法

1． 溴甲酚绿：将 0.1g溴甲酚绿与 7.5ml0.02mol/L氢氧化钠一起研匀，用除

盐水稀释至 250ml。再用 0.1 mol/L氢氧化钠或盐酸调整 pH值为 4.5~5.4。

2． 溴甲酚紫：将 0.1g溴甲酚紫溶于 9.25ml0.02mol/L氢氧化钠中，用除盐

水稀释至 250ml。再用 0.1 mol/L氢氧化钠或盐酸调整 pH值为 6.0。

仪器维护及注意事项

配制好的指示剂应盛放在严密的棕色试剂瓶中，保存于阴暗处，随取随用。

注意：1. 仪器内指示剂不能放错位置。

2. 测试完成后，仪器闲置期间（一周以上），需要将右侧两个指示剂

蠕动泵软管压块打开，以保证仪器测试精度。

随机附件

(1) 10A 电源线一条

(2) 保险管（10A）两个

(3) 指示剂一套（溴甲酚绿和溴甲酚紫各一瓶）

(4) 打印纸两卷

(5) 说明书一份
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优利克电力 ● 精准测量

武汉优利克电力设备有限公司

Wuhan Ulke Power Equipment Co.,Ltd.

技术咨询： 027-87999528，158 2737 2208

E-mail： 617030669@qq.com QQ：617030669

公司官网：www.whulke.com

公司地址：武汉东湖高新技术开发区 33 号光谷芯中心文昇楼三单元 407
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	1.测量范围：    pH= 3.6~7.0

